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Performantes 
par nature
Chargeuses Kramer Allrad  
750 •  850 •  950 •  1150

Sous réserve de modifications sans avis préalable. Seul l’accord contractuel explicite est déterminant.

CONFIGURATION STANDARD 

CABINE    
	� Cabine insonorisée et montée sur 4 silentblocs. Grandes sur-

faces vitrées avec isolation thermique et pare-brise plongeant 
pour une visibilité maximale. Vision panoramique sur 360° 
et poste de conduite confortable pour une sécurité et une 
productivité accrues. Visibilité optimale y compris en hauteur 
de déversement max. Cabine spacieuse pourvue de nombreux 
espaces de rangement.   

	 Instrumentation 
	� Agencement compact et logique regroupant toutes les  

informations, témoins lumineux et des interrupteurs

	 Console de commande 
	� Disposition ergonomique des commandes avec : 

manipulateur à commande mécanique pour toutes les fonctions 
du bras ou du système d’attache rapide et interrupteur à bas-
cule pour la sélection du sens de marche. Circuit hydraulique 
auxiliaire à commande mécanique pour le système d’attache 
rapide et les équipements hydrauliques (avec fonction débit 
continu).

	 Chauffage / Ventilation        
	� Système de chauffage / ventilation puissant et simple 

d’utilisation : trois niveaux de puissance et mode recyclage.

	 Siège 
	� Siège grand confort à suspension mécanique coulissant avec 

réglage de l’inclinaison du dossier et ajustement en fonction  
du poids de l’opérateur. Ceinture de sécurité à enrouleur, 
accoudoir réglable intégré et revêtement en tissu.

	 Colonne de direction 
	 Fixe

	 Pare-soleil

	 Essuie-glaces  
	� Essuie-glaces AV / AR. Double essuie-glace AV pour une 

surface de balayage optimale de 85 %. Réservoir de liquide 
lave-glace de grande contenance permettant d’allonger les 
intervalles de remplissage.

	 Rétroviseurs 
	� Rétroviseurs extérieurs de grande taille, réglables et  

rabattables.

	 Tapis de sol 
	� Le tapis de sol encastré dans le châssis pour offrir une surface 

plane permettant un nettoyage aisé et rapide de la cabine.

	 Eclairage de cabine

	 Pré-équipement radio

	 Prise 12 V

	 Accessibilité à la cabine 
	� Marchepied large et surbaissé du côté gauche, offrant un accès 

aisé et sécurisé à la cabine. Vitre latérale droite pouvant être 
bloquée en position entrebâillée ou totalement ouverte.

	 Porte 
	 �Entièrement vitrée pour une visibilité latérale optimale.  

La porte peut être maintenue en position entrebâillée ou 
rabattue à 180° (aération forcée).

	 Surfaces vitrées 
	� Grandes surfaces vitrées avec isolation thermique offrant une 

excellente visibilité sur le bras et ses équipements ainsi que sur 
tout l’environnement de travail.

ECLAIRAGE 
	� Feux AR 

Feux stop 
Clignotants  
Eclairage routiers AV avec feux de route, feux de croisement et 
feux de position.

CAPOT MOTEUR 
	� Capot à grande ouverture pour un accès aisé aux points de 

maintenance

SYSTEME D’ATTACHE RAPIDE  
	 Attache rapide hydraulique 

ADMISSION D’AIR MOTEUR  
	 Filtre à air muni d’une cartouche filtrante de sécurité

VERROUILLAGE 
	 Portes et capot moteur verrouillables

 

OPTIONS 

CABINE 
	� Sellerie en simili cuir 

Siège à suspension pneumatique 
Grille de protection FOPS 
Poste de radio 
Gyrophare 
1 projecteur de travail AR 
2 projecteurs de travail AV

OPTIONS PERFORMANCE 
	� Retour dépressurisé 

Position flottante 
Système antitangage 
Branchement électrique pour équipements  

NACELLE 

PRECHAUFFAGE  
	� Carburant 

Huile moteur et hydraulique

PNEUMATIQUES 
	� Pneumatiques larges (bidirectionnels) 

Pneumatiques de traction 
Pneumatiques spéciaux 
Pneumatiques de type industriels 
Kit anti-crevaison 
Pneumatiques gonflés à la mousse 
Chaînes à neige pour pneumatiques standard

SECURITE 
	� Antidémarrage 

Jeu d’outillage 
Clapets de sécurité sur vérins de levage et d’inclinaison 
Alarme de recul 
Protection pour environnements corrosifs 
Carter de protection sous le châssis

TRANSMISSION 
	 Vitesse rapide: 0 à 30 km/h

PEINTURE SPECIFIQUE CLIENT

HUILE BIODEGRADABLE
	 PANOLIN HLP Synth46

EXTENSION DE GARANTIE

EQUIPEMENTS					   

	� Porte palettes 
Godet standard 
Godet «4 en 1» 
Godet à matières légères 
Godet pour matériaux encombrants 
Godet à haut déversement  
Godet à griffes 
Lame de remblayage 
Nacelle 
Godet à déversement latéral 
Scarificateur AV 
Godet niveleur d’accotements 
Lame de déneigement

	 Autres équipements sur demande

Kramer-Werke GmbH
Wacker Neuson Straße 1
D-88630 Pfullendorf
Tel. 00 800 90 20 90 20
Fax +49(0)7552 92 88-234
info@kramer.de
www.kramer.de

POUR NE PAS VOUS TROMPER, CHOISISSEZ TOUJOURS  
UN PARTENAIRE AGREE KRAMER.

Authentiques et uniques :
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